
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

２ｋｇ鯛ウロコ取り比較 【上側処理後、下側処理前】 

仕    様 

寸  法 長さ：１６５ｃｍ × 幅：８５ｃｍ × 高さ：１４５ｃｍ 

電  源 ＡＣ２００Ｖ／５.７ｋＷ 

水  量 ３８リットル／分 

本体材質 ステンレス（主要部） 

最大処理寸法 幅：２４ｃｍ × 厚さ：１４ｃｍ 

改良の為、一部仕様を変更することがあります。予めご了承ください。 

魚加工基本のウロコ取り作業は、清潔、簡潔、ランニングコストの安い本機で！ 電動ウロコ取り機はもう古い？ 
大型の高圧水ウロコ取り機は設備費、ランニングコストが高過ぎ？ エコの時代に無駄を売ることは時代遅れ！ 

１． 簡単 

水道蛇口からホースで直結給水！ 

電源を入れてコンベアに魚を置くだけの簡単操作！ 

いつでも、誰でも、１匹だけでも、すぐに処理できます。 

ボリュームで、コンベア速度と水圧を自由に調整できるので 

魚種に最適な設定が簡単にできます。 

ノズル位置の調整もハンドルにより自由にできます。 

２． 時代はエコ 

高圧水タイプで、動力５.７ｋＷの電源！ 

水量は３８リットル/分！ 

従来大型機の約１／４のランニングコスト！ 

３． 高速 

２ｋｇの鯛の処理速度は７００～１４００匹／Ｈ 

（魚種、鮮度等によって変わります。） 

４． 高品質 

高圧水をノズルより噴射し、腹側、背側、ヒレ下等の 

細部のウロコまで、きれいに処理できます。 

５． 強力 

強力なスパイラル噴射で、従来、ウロコ取りが非常に 

難しいとされている魚の処理もできます。 
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