
 

          

ハマチ      カツオ       サーモン     

仕    様 

寸  法 長さ：１１０ｃｍ × 幅：９０ｃｍ × 高さ：１４０ｃｍ 

電  源 ＡＣ２００Ｖ／０.７５ｋＷ 

本体材質 ステンレス（主要部） 

最大処理寸法 幅：２２ｃｍ × 厚さ：１３ｃｍ 

処理速度 ２０ ～ ５０匹／分 

改良の為、一部仕様を変更することがあります。予めご了承ください。 

 

１．簡単 

電源を入れてテーブルに魚を置くだけの簡単操作！ 

いつでも、誰でも、１匹だけでも、すぐに処理でき

ます。 

２．時代はエコ 

ブレーキ付モータータイプで、電力０.７５ｋＷ！ 

処理速度は２０～５０匹／分 

ブレーキ付モーターなのでフットスイッチにより 

インチング動作（寸動）ができます。 

３．標準仕様 

インチング（寸動）～連続運転切替装置付 

ボリューム調整による無段変速装置付 

標準刃物は、鯛・シイラ用９０°刃物 

又は、サケ・マス用６０°刃物 

４．オプション 

氷頭スライスカット用刃物取り付け可能 

【 代 理 店 】 

 

【 開発・製造・発売元 】 

理工 エンジニアリング 株式会社 
  担当：有光 

〒７８１－５１０１ 高知県高知市布師田３０６１ 

ＴＥＬ：088-846-6838  ＦＡＸ：088-846-6839 
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